Maszyny i narzedzia stosowane
podczas ciecia i osuszania murow
w technologii PRINZ




PRINZ Technika ciecia murow

PRINZ E21

Pita elektryczna jednofazowa E21 przeznaczona jest do ciecia
miekkich kamieni oraz muréw ceglanych - ciecie w szczelinach,
przy maksymalnej grubosci muru ok. 40cm. Podtgczana
do kazdego gniazda z zestykiem ochronnym,

z zabezpieczeniem 16A. Model podstawowy dla

0s6b zainteresowanych wykonaniem izolacji

poziomej we wtasnym zakresie.

E21 - model podstawowy «
do ciecia murow!

EED3,5 - sprawdzona pita €
dla profesjonalistow!

PRINZ EED3,5

Ta reczna, elektryczna pita tancuchowa o
masywnej konstrukcji wyposazona jest w silnik
tréjfazowy i bezposredni naped. Jest maszyng czesto
stosowang podczas ciecia murow i ktadzenia izolacji
poziomej w budynkach i moze by¢ wyposazona

w prowadnice 90cm. Prosta obstuga i niezawodna
konstrukcja to jedne z wielu zalet tej maszyny.



PRINZ PES1300

PES1300 powstata na bazie maszyny EED, w zwigzku ze wzrostem
zapotrzebowania na pity o solidnej konstrukcji i wysokiej sprawnosci.
Dzieki przektadni zebatej zwiekszeniu ulega

moment obrotowy trybu napedowego
tancucha przy jednoczesnym zmniejszeniu zuzycia
czesci uktadu tnacego. Przy zastosowaniu tancucha
widiowego o podziatce 1/2” to najbardziej wydajna, reczna pita.

» PES1300 - masywna maszyna
do najciezszych zastosowan!

» PMS25 - samojezdna pita do
wydajnego ciecia grubszych
murow!

PMS25

Samojezdna pita PRINZ PMS25 zostata zaprojektowana
specjalnie do ciecia murdéw, z uwzglednieniem ograniczonego
miejsca do przeprowadzenia prac. W zupetnosci wystarcza
do wykonania wiekszosci robét. Do najwiekszych zalet
maszyny nalezy jej niewielki ciezar oraz mate wymiary,
dzieki ktérym nadaje sie znakomicie do robot wewnetrznych,
gdyz mozna jg przemieszczaé na bocznych rolkach. Wyjmowany silnik,
z przekfadnig i uktadem thacym znacznie utatwia przemieszczanie maszyny.



LP1 pita z ling diamentowg .

Maszyna PRINZ LP1 z ling diamentowg doskonale
nadaje sie do cie¢ horyzontalnych w murach ‘
mieszanych, w budynkach wykonanych z kamienia \ :
naturalnego czy betonu. Zostata zaprojektowana gtéwnie
na potrzeby cie¢ budynkow i zaktadania nowej izolacji
poziomej. Moze jednak byc¢ indywidualnie stosowana przy
pracach zwigzanych z cieciem réznych materiatow.

LP1 - do ciecia grubych murow «
Zz betonu, zelbetonu, kamienia!

Technika wttaczania

Wttaczanie zaprawy w szczeline powstata po
cieciu jest nieodzownym procesem przy
zakfadaniu nowej izolacji poziomej w budynkach.
Pompa do zaprawy BMP6 wyrdznia sie
niewielkim ciezarem w stosunku do
innych wystepujacych na rynku pomp
z posuwem Slimakowym.

Z opcjonalnym oprzyrzadowaniem
mozliwe jest szersze stosowanie
np. przy pracach konserwacyjnych
i uszczelniajacych.




Prowadnice | widiowe
tancuchy tnace PRINZ

Prowadnice do pit recznych i samojezdnych
Pit Tryb Prowadnica strona | Diugos¢ | Prowadnica strona Szerokos¢ Podziatka
Ita napedowy | rolki prowadzacej ciecia trybu napedowego rowka tancucha
40cm
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PMS25

Widiowe fancuchy do ciecia murow ceglanych

Do ciecia miekkich kamieni, PRINZ rozwinat serie specjalnych tancuchdw widiowych. tancuchy tnace
CARBIDECUT idealnie nadaja sie do ciecia cegty, betonu komoérkowego i miekkich kamieni, sq z
powodzeniem stosowane przy wycinaniu otwordw na okna i drzwi oraz przy cieciu murow i ktadzeniu
izolacji poziomej w budynkach.

Typ taficucha Podziatka Grubos¢
fancucha ogniwa
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20/2 %
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Dane techniczne pit PRINZ /
Narzedzia i urzgdzenia dodatkowe

tacze
elektryczne

Predkos¢ obrotowa
(1/min)

Predkosc liny
Prowadnice (cm)

tancuchy tnace

Ciezar (kg)
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230V/16A wtyczka

z zestykiem ochronnym

ok. 2000

40, 50, 60

CARBIDECUT
.404"-1,6

7,6
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400V/16A wtyczka

ze zmiang fazy

ok. 2800

40, 50, 60,
75, 90

CARBIDECUT
.404"-1,6

15,5

Narzedzia i urzgdzenia dodatkowe
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Stoét do ciecia folii

Elektryczna ostrzarka
tancuchdéw

Dobijak klinéw

PRINZ

PRINZ Polska sp. z 0.0.

Osuszanie murow metoda ciecia

PL 60-175 Poznan, Tulipanowa 4
tel. +48 61 863 80 88, 98
fax +48 61863 80 99

www.osuszanie-prinz.com.pl
infoldosuszanie-prinz.com.pl
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400V/ 16A wtyczka

ze zmiang fazy

ok. 1300

40, 50, 60,
75, 90

CARBIDECUT
1/2"-1,6

15,5

Urzadzenie do roznitowywania
tancuchow

Partner:

400V/16A

wtyczka nadbudowana

400V/32A

wtyczka nadbudowana

ok. 310 ok. 950
- 19m/s
50, 60, 80, 100, | _
110, 115, 130
CARBIDECUT _
20/2
140 350
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Urzadzenie do

nitowania tancuchow

Narzedzie do czyszczenia szczelin




